
I l lustrator 制作の流れ

1,   制作ボードレイヤーに作品を配置

2,  説明文レイヤーを非表示

4,  JPEG で書き出し

・解像度　　　：360dpi
・カラーモード：CMYK

■Il lustrator
- ラスタライズ効果設定も 360dpi にすること
- 画像を使う場合は必ずリンク配置にし、同じファイルに同封すること
- 画像データは実寸で制作し、解像度は 360dpi にすること
- フォントは全てアウトライン化すること

※提出データを作る前に
　必ずバックアップを
　とってください

採用者様の提出データの仕様について

3,   マスク用レイヤーのうちわでクリッピングマスクをかける

(1) 制作ボードレイヤーにあるものは全てグループ化する

※採用時提出データは CMYK になります。

(3) マスク用レイヤーを上にした状態で全てを選択

※(2) 図 ※(3)(4) 図 ※マスクのかかった状態

(2) マスク用レイヤーの表示 & ロックの解除

(4) 右クリック→クリッピングマスクを作成

カラーモード：RGB

◆テンプレート説明

・テンプレート内の各ラインの説明は以下の通りです。

　A：うちわに印刷される範囲です。

　B：文字やタイトル等のテキスト情報の配置可能範囲です。

　※作品はアートボード全面に配置して下さい。

・テンプレートサイズ・は変更しないで下さい。

・印刷時にズレが生じる場合がありますので、A ラインから内側 3mm に
は重要なオブジェクトを配置しないようご注意下さい。

・エントリー用の JPG データについては RGB での書き出しをお願いいたし
ます

は変更しないで下さい。


